wascosa

GEDECKTE WAGEN

Schiebewandwagen, Habbiillnss

ALLGEMEINES

Eigengewicht

26.5 Tonnen, mit 2 Trennwanden

Radsatzlast 22.5 Tonnen

Zulassiges Gesamtgewicht 90.0 Tonnen

Verkehrsgeschwindigkeit 100 km/h bei max. 63.5 t, 120 km/h bei max. 53.5 t
Einsatzbereich TEN, GE/G1

Kleinster befahrbarer Kurvenradius 60 m

UNTERGESTELL

Lange lber Puffer 23.26m .
Ausserer Achsabstand 19.52m /‘;&;?\i;‘
Puffer Kategorie A, 40 k /""ﬁ\‘f‘ %
Drehgestell Y25 Ls-1 ! WQSCO \
Bremse KE-GP-A (K) " Sa
Bremssohlen J816M (K-Sohle) N e
Handbremse an jedem Wagen b S
LADEFLACHE

Ladeflache 62.4 m?2

Ladeflachenlange 22.00 m, mit 2 Trennwanden

Ladeflachenbreite 2.84m

Héhe Ladeflache tiber S.O. 1.20 m

Stellplatze Euro-Paletten
Stellplatze Industrie-Paletten

63 mit 2 Trennwanden
42 mit 2 Trennwanden

TUREN, BODEN

Trennwande
Fussboden

WASCOSA AG
Werftestrasse 4 - 6005 Luzern - Schweiz

2 oder mehr verschiebbare und verriegelbare Trennwande
Sperrholzfussboden geeignet fur bis zu 60 kN Radaufstandskraft

T+41 41727 6767 -F+41 417276777
info@wascosa.ch - www.wascosa.ch



